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管理型



更進階的電源管理及精確控制
第三代（ ）管理型以 目前最尖端的 技術為基礎，可為資料中心和資訊技術應用的機架電力分配提

供更多新功能。現在，您可擁有低至插座層級的全面管理及監控能力。更高的精確度可節省時間、金錢及預防風險，使

管理型成為電源管理領域的黃金標準。

提高控制層級

的主要技術特色 基本型（ ） 監控型（ ） 管理型（ ）

插座栓插頭固定系統

外形纖薄

華氏 度（攝氏 度）的高運作溫度

顏色標示插座分區

安裝簡易

的計費級別精確度

進階液晶顯示器

鏈接（共用網路連線 位址）

熱插拔計量表

相位及分區計量

插座切換

關閉未使用的插座

遠端管理

在插座層級測量耗電量

測量第 級用電效能（ ）

及 饋電集體重新開機

佳 更佳 最佳

主要應用

管理型號備有各種

插座和插座組態，包括

及 伏特等規格。

管理型可提供更進

階的機架環境控制，可完美

適用於多種應用領域。

遠端辦公室 分公司

及低用電功率（ ）的組合

無需當地 人員協助即可重新啟動裝置

控制未使用的插座，以防止未經授權使用

液晶式選單顯示器可簡化設定

企業級資料中心

高達 、三相、 ，適合高密度應用

在插座層級執行網路監控電力使用及電量

從營運中心重新啟動裝置，可節省時間

測量第 級用電效能



插座切換

從遠端開啟或關閉個別插座來控制裝置。從您的控制中心即可

重新啟動機器而無需付出昂貴的實地作業成本，進而節省時間

及營運成本。

關閉未使用的插座

可輕鬆關閉未使用的插座，保護您的環境安全。避免他人未

經授權插用裝置，造成您的系統超載。也可考慮利用插座蓋

來禁止使用。

及 饋電集體重新開機

將多個來源輸入伺服器連接至一個 及 饋電電源時，鏈接

功能可讓您透過 集合所有電源供應器。因此，所有

電源供應器可透過單一操作控制，節省重新啟動配有 至 個

電源供應器的伺服器所需的時間。

配置多個電源輸入的一般伺服器由 個 供電

綠色的 指示燈代表插座電源

開啟，紅色表示關閉

利用電線束帶將蓋子固定

顏色標示插座分區

插座分區的顏色標示與對應的迴路斷路器相同，讓您能輕

易確認相對應的供電插座，防止因負載不平衡造成不必要

的斷路器跳開情況。

表示解鎖， 表示上栓固定

插座固定栓功能

專利申請中的 插座栓可利用整合至每個插座的撥桿

式固定栓來固定插頭。將撥桿切到固定位置，可避免插頭因

碰撞或震動而意外鬆脫，而不需要使用特殊的電源線。
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的計費級別精確度

可提供 營收級電力監控，為部門計費

或聯合資料中心實現更高的精確度。有效地測量所

有插座或個別插座的用電量。

具備熱插拔功能的進階液晶顯示器

全新的熱插拔式 （ 網路管理及控制）模組可在

不關閉機架電源的情況下進行置換。可延長系統運作時間，還可

提高維護簡便性，節省不必要的服務費用。選單導向的顯示器可

簡化設定及故障排除作業。

從一個 位址連接 部裝置

全新持有專利的鏈接功能可讓最多 個 共用一個網

路連結及 位址。相較於競爭廠牌需要專屬 位址的機架

， 的技術可將網路基礎設施的成本足足降低 。

及 饋電 可透過鏈接共用一個網路連結

無需切斷 電源即可移除模組
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提升效能及降低營運成本
遠端管理

用網路瀏覽器或透過 整合至監控或 軟體來管理

。鏈接功能可透過一個 位址管理最多 個

，從而簡化管理作業。透過遠端重新啟動和監控現場可避免

實地作業的昂貴成本，讓您挪出時間管理其它重要的工作

在插座層級測量耗電量

透過在插座層級測量耗電量，可獲得更精確且更詳細的數據。在更深入的層級取得能源分析，讓您作出明智的決策並更有效地部署

設備。比較製造商之間的效率並了解用電量背後的驅動因素，讓您做出聰明的節能決策。

從計量表畫面上，選擇插座 從插座畫面上，選擇要查

看的特定插座

查看所選插座的當前電量

測量第 級

是一個業界通用的用電效能測量方法。在插座層級進行測量可在計算時排除上游裝置，精確

分析所連接的 設備使用電量的有效性。資料中心管理員一般會選擇第 級 ，以計算出最精

確的 。

測量值 第 級：基本 第 級：中階 第 級：高階

設備能源 輸出 輸出 設備輸入

總設備能源 能源輸入 能源輸入 能源輸入

測量週期 每月 每週 每日 每小時 持續（ 分鐘或更短）

為了取得第 級 ，您必須在 設備層級以至少 分鐘的間隔進行測量。

部門及客戶計費

在插座層級計量可提供客戶層級的能源追蹤，並將用電計費

轉換成考量實際用電量的營收。同樣的，您可以測量每種應

用的用電量，並將其分配至特定的部門用於編列預算或審核

成本。

每一個插座都可以分開計費。



 

安裝簡易

 專利的夾腳可提供多種安

裝方式

 預置的安裝鈕可縮短安裝

時間

 雙面按鈕可配合不同的金

屬厚度

 選擇性的側掛鈕位置可

將 以 度角

旋轉安裝於機架中，避

免阻礙到熱插拔式風扇

和電源供應器

專利夾腳

安裝至 的夾腳 預置安裝鈕 可輕易將 並排安裝於伺服
器機架中

管理型選擇指南

型錄編號 相位 輸入插頭

電線

（呎） 電壓 斷路器

電流

（ ）

最大功

率

（ ） 輸出插座

裝置尺寸（吋）

（高 寬 深）

單相 無

單相 無

單相 無

單相 無

單相

單相 無

單相 無

單相

三相

三相

三相

三相

三相

三相

三相

三相

的配件

零件編號 說明

環境監控傳感器

呎 轉 跳線

呎 轉 跳線

呎 轉 跳線

呎 轉 跳線

插座蓋

插座蓋

環境監控

選擇性的環境監控傳感器可連接至序列埠，讓您收集機架環境中的

溫度及濕度讀數，從遠端監控環境數據。

您也可以監控 個接觸閉合裝置，例如

門鎖開關。
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